 جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

           الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزارة الصحة 

رقم  ( 458 ) لسنة 2007

بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها

 فى المياه ألصالحه للشرب والإستخدام المنزلى

=============

وزير الصحة والسكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد ألعامه للمياه اللازمة للشرب والإستعمال المنزلى.

وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه.

وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 242 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وعلى القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1995 بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها

 فى المياه الصالحة للشرب والإستخدام المنزلى.

وعلى ماأوصت به اللجنة العليا للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/5/2007.

وبناءا على ماعرضته الإدارة المركزية لشئون البيئه.

قــــــــرر

ماده ( 1 ) :  تخضع المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والإستخدام المنزلى للحدود القصوى الموضحة قرين كل منها بالجداول المرفقه.

ماده ( 2 ) :  تختص الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات بإجراء الفحوص والتحاليل الخاصه بالمياه المذكوره.

ماده ( 3 ) :  يكون تنفيذ المعايير وخطط الرصد البيئى والتفتيش الدورى وفقا لما هو وارد بالملاحق المرفقه بهذا القرار. 

ماده ( 4 ) :  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل مايخالفه من قرارات.

وزير الصحة والسكان

فى 21/10/2007

أ.د. حاتم الجبلى
المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والإستخدام المنزلى
=================

أولا:  الخواص الطبيعية:-
	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به

	1
	اللون
	معدوم

	2
	الطعم
	مقبول

	3
	الرائحة
	معدومه

	4
	العكارة
	1   وحده   ( NTU )

	5
	الرقم الهيدروجينى
	6.5 : 8.5


ثانيا : مواد غير عضوية لها تأثير على الإستساغة والإستخدامات المنزلية :       
	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به ( ملليجرام / لتر )

	1
	الأملاح الذائبة عند 120o م
	1000

	2
	عسركلى               as   CaCO3
	500

	3
	عسر كالسيوم         as   CaCO3
	350

	4
	عسر ماغنسيوم       as   CaCO3
	150

	5
	كبريتات                            SO4
	250

	6
	كلوريدات                             Cl 
	250

	7
	حديد                                 Fe  
	0.3

	8
	منجنيز                              Mn  
	0.4

	9
	نحاس                               Cu
	2

	10
	الزنك                                Zn
	3

	11
	الصوديوم                           Na
	200

	12
	الألومنيوم                            Al
	0.2


ثالثا : المواد الكيميائية ذات التأثير على الصحة العامة.
(  أ )  المواد الغير عضوية  :
	         م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به        ( مللجرام / لتر )

	1
	الرصاص                                       Pb
	0.01

	2
	الزئبق                                          Hg                         
	0.001

	3
	الزرنيخ                                         As
	0.01

	4
	السيانيد                                         CN
	0.05

	5
	الكادميوم                                       Cd
	0.003

	6
	السيلينيوم                                       Se
	0.01

	7
	الكروميوم                                       Cr   
	0.05

	8
	الأمونيا                            as   ( NH3 )
	0.5

	9
	النترات                            as   ( NO3 )
	45

	10
	النيتريت                           as   ( NO2 )
	0.2

	11
	الفلوريدات                                        F
	0.8

	12
	الأنتيمون                                       Sb
	0.02

	13
	الباريوم                                         Ba
	0.7

	14
	البورون                                          B
	0.5

	15
	النيكل                                            Ni
	0.02

	16
	الموليبدينيوم                                   Mo                                 
	0.07


 (  ب )  المواد  العضوية  :
	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به 
( مللجرام/لتر)

	1
	الاكلور                                            Alachlor 
	0.02

	2
	الديكارب                                          Aldicarb
	0.01

	3
	ألدرين ، داى إالدرين           Aldrin and dieldrin
	0.00003

	4
	أترازين                                            Atrazine
	0.002

	5
	بنتازون                                       Bentazone
	0.03

	
	
	

	
	
	

	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به 

( مللجرام/لتر)

	6
	كاربوفيوران                                 Carbofuran
	0.007

	7
	كلوردان                                        Chlordane
	0.0002

	8
	كلوروتوليورون                        Chlorotoluron
	0.03

	9
	د.د.ت                                                  D.D.T
	0.001

	10
	2,1- داى برومو 3- كلورو بروبان 

1,2 Dibromo 3- chloropropane ( DBCP )
	0.001

	11
	4,2  د                                                       

2,4- Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)  
	0.03

	12
	2,1  داى كلورو بروبان          1,2Dichloropropa   (1,2-DCP)                  
	0.02

	13
	3,1  داى كلورو بروبين   

   (1,3-DCP )     1,3  - Dichloropropene
	0.02

	14
	هكسا كلورو بنزين           Hexachlorobenzene
	0.001

	15
	أيزو بروتورون                            Isoproturon
	0.009

	16
	لندان                                               Lindane
	0.002

	17
	ميثيل كلورو فينوكسى اسيتيك اسيد

Methylchlorophenoxyacetic acid ( MCPA)
	0.002

	18
	ميثوكسى كلور                          Methoxychlor
	0.02

	19
	ميتولا كلور                                 Metolachlor
	0.01

	20
	مولينات                                          Molinate
	0.006

	21
	بنديميثالين                             Pendimethalin
	0.02

	22
	بنتاكلورو فينول                Pentachlorophenol
	0.009

	23
	بيرمثرين                                     Permethrin
	0.02

	24
	بروبانيل                                           Propanil
	0.02

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به 

( مللجرام/لتر)

	25
	بيريبروكسيفين                           Pyriproxyfen
	0.3

	26
	سيمازين                                         Simazine
	0.002

	27
	تراى فلورالين                                 Trifluralin
	0.02

	28
	4,2   د.ب                                         2,4- DB 
	0.09

	29
	4,2 داى كلورو بروب          2,4-  Dichloroprop    
	0.1

	30
	فينو بروب                                      Fenoprop
	0.009

	31
	ميكوبروب                                      Mecoprop
	0.01

	32
	5,4,2 -  ت                                       2,4,5-T
	0.009

	33
	مونو كلور أمين                    Monochloramine
	3

	34
	كلور                                               Chlorine
	5

	35
	برومات                                           Bromate
	0.01

	36
	كلوريت                                            Chlorite
	0.7

	37
	2,4,6 - تراى كلورو فينول  2,4,6- Trichlorophenol
	0.2

	38
	تراى هالو ميثان                   Trihalomethanes                              
	0.1

	39
	داى كلورو اسيتات        Dichloroacetate          
	0.05

	40
	تراى كلورو اسيتاتTrichloroacetate                         
	0.1

	41
	تراى كلورو أسيتالدهيدTrichloroacetaldehyde                          
	0.01

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به 

( مللجرام/لتر)

	42
	داى كلورو اسيتونيتريلDichloroacetonitrile                           
	0.02

	43
	داى برمو اسيتونيتريل Dibromoacetonitrile                            
	0.07

	44
	تراى كلورو اسيتونيتريلTrichloroacetonitrile                        
	0.001

	45
	كربون تترا كلوريد Carbon tetrachloride                              
	0.004

	46
	داى كلورو ميثانDichloromethane                                         
	0.02

	47
	2,1 داى كلورو إيثان1,2 Dichloroethane                                  
	0.03

	48
	1,1,1 تراى كلورو إيثان1,1,1 Trichloroethane                       
	0.07

	49
	كلوريد الفينيل                           Chloride Vinyl
	0.0003

	50
	1,1 داى كلورو إيثين 1,1 Dichloroethene                  
	0.03

	51
	2,1 داى كلورو إيثين1,2 Dichloroethene                                
	0.05

	52
	تترا كلورو إيثين                Tetrachloroethene
	0.04

	53
	تولوين    Toluene                                         
	0.7

	54
	بنزين                                             Benzene
	0.01

	55
	بنزو ( أ ) بيرين                   Benzo[a]pyrene
	0.0007

	56
	مونو كلورو بنزين           Monochlorobenzene
	0.3

	57
	2,1 داى كلورو بنزين  1,2 Dichlorobenzene    
	1

	58
	1,4 داى كلورو بنزين  1,4 Dichlorobenzene    
	0.3

	59
	تراى كلورو البنزين الكلىTrichlorobenzenes ( Total )           
	0.02

	60
	داى (2-إيثيل هكسيل ) أديبات   Di (2-ethylehexyle)adipate      
	0.08

	61
	داى (2-إيثيل هكسيل ) فثالات   Di (2-ethylehexyle)phthalate  
	0.008

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	م
	الخاصية
	الحد الأقصى المسموح به 

( مللجرام/لتر)

	62
	أكريلاميد                                        crylamide
	0.0005

	63
	إيبي كلورو هيدرين                 Epichlorohydrin
	0.0004

	64
	هكسا كلورو بيوتادايين  Hexachlorobutadiene           
	0.0006

	65
	اديتيك اسيد                  Edetic acid  ( EDTA )
	0.6

	66
	تراى اسيتك نيتريل                     Triacetic Nitril
	0.2

	67
	إندرين                                                Endrin
	0.0006

	68
	كلورات                                            Chlorate
	0.7

	69
	بروموفورم                                  Bromoform
	0.1

	70
	كلوروفورم                                  Chloroform
	0.3

	71
	كلورال هيدرات                        Chloralhydrate
	0.01

	72
	داي ميثوات                                 Dimethoate
	0.006

	73
	فورمالدهايد Formaldehyde                            
	0.9

	74
	سيانوجين كلوريد   Cyanogen Chloride               
	0.007

	75
	تراى بيوتيل اكسيد القصديروز Tributyltin Oxide    
	0.002

	76
	فينول     Phenol                                
	0.002

	77
	داى وتراى كلورامين   Di-and Trichloramine      
	0.005

	78
	زايلين      Xylenes          
	0.5

	79
	إيثيل بنزين       Ethylbenzene       
	0.3

	80
	سترين       Styrene          
	0.02

	81
	برومو داى كلورو ميثان        Bromodichloromethane
	0.06

	82
	تراى كلورو إيثين      Trichloroethene            
	0.02


رابعا : المعايير الميكروبيولوجية  :

--------------------------------
	مسلسل
	نوع الفحص
	طريقة القياس المتبعه
	الحد الأقصى المسموح به

	أ
	العد الكلى للبكتيريا
	صب ألأطباق  Poured plate method
	· لا يزيد عن  50    خلية / 1 سم3  عند درجة 37   م  لمدة 24  ساعة
· لا يزيد عن  50    خلية / 1 سم3  عند درجة 22   م  لمدة 48  ساعة

	ب
	أدلة التلوث
بكتريا القولون الكلية   Total Coli form
	MF

     أو  
 MPN

	· يجب أن تكون  95 %  من العينات التي يتم   فحصها خلال العام خالية تماما من بكتيريا القولون    Total Coli form  فى  100 سم3 من  العينة
· كما يجب أن لا تحتوى أي عينه من العينات على أكثر من 2 خليه /100سم٣ على أن لا يتكرر ذللك فى عينات متتالية من نفس المصدر

	
	بكتيريا القولون البرازية  ( باسيل القولون النموذجى )


	
	· يجب ان تكون جميع العينات خالية من باسيل القولون النموذجى 



	
	البكتيريا السبحية البرازية
	
	· يجب ان تكون جميع العينات خالية من الميكروب السبحى البرازى

	ج
	الفحص البيولوجى
· عند فحص عينات المياه للطحالب
· عند فحص المياه ميكروسكوبيا
	
	·  يجب ألا تزيد نسبة الميكروسستين عن ا ميكروجرام / لتر ويتم إجراء هذا التحليل فى حالة ظهور نمو مفاجئ للطحالب الخضراء المزرقه    Bluegreen algae    أو وجود أعداد عاليه منها.

·  يجب ان تكون خالية تماما من البروتوزوا وجميع أطوار الديدان المسببة للأمراض


خامسا : المواد المشعة  : 
-----------------------
	م
	نوع الفحص
	الحد الأقصى المسموح به 

	أ
	مشتقات من فصيلة ألفا   ( α )     
	0.1   بيكو كيورى / لتر

	ب
	مشتقات من فصيلة ألفا   ( β )     
	 1.0    بيكو كيورى / لتر


ملحق رقم " 1 " دورية الفحوص

==============

1. تجرى الفحوص الخاصه بالخواص الطبيعيه – المواد الغير عضويه ذات التأثير على الإستساغه والإستخدامات المنزليه والمعايير الميكروبيولوجيه والبيولوجيه والأمونيا – النيتريت – النترات  روتينيا لجميع العينات.
2. تجرى الفحوص الخاصه بالمواد الكيميائيه  ذات التأثير على الصحه العامه على النحو التالى :
I. مره كل شهر على الأقل لكل مورد مائى للمعادن الثقيله.
II. المركبات العضويه الأخرى لجميع مصادر المياه مره كل 6 شهور على الأقل.
III. تجرى الفحوص الخاصه بالمواد المشعه لعينات ممثله لجميع مصادر المياه وتتولى إجراءها الهيئه العامه للطاقه الذريه ويتم إخطار وزارة الصحه والسكان بالنتيجه.
3. تجرى جميع الفحوص والتحاليل طبقا لطرق القياس الوارده فى كتاب 
**STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATERS**

على أن تتولى الإداره المركزيه للمعامل بوزارة الصحه والسكان إختيار أنسب الطرق الوارده فى الكتاب المذكور ويتم طبعها وتوزيعها على جميع معامل المحافظات وتدريب العاملين بها وتوفير إمكانيات تطبيقها من أجهزة ومعدات وكيماويات مع تطبيق الرقابه على القياسات على مستوى جميع المعامل المشتركه بالمحافظات.

ملحق رقم " 2 "   الرقابه والتقارير

==============

تتم عملية المراقبه من خلال مراقبة مياه الشرب من المصدر وحتى صنبور المستهلك وذلك بعمل الخطط اللازمه . وهناك مستويان من مراقبة نوعية المياه.
1. خطة مراقبة نوعية المياه التى  يتم إعدادها بمعرفة القائمين على " إنتاج المياه :
1- يجب على القائمين على إنتاج المياه اللازمه للشرب والإستخدام المنزلى الإلتزام بعمل التقييم والرقابه علىنظام التشغيل والمرافق وتسمح هذه الخطه للقائمين على تشغيل المحطه بضبط عمليات التشغيل بصوره مستمره وإجراء التصحيح والتعديل اللازم عند الحاجه أولا بأول. 
2- يتم ذلك من خلال أخذ الالعينات اللازمه مع مراعاة مواقع الجمع – عدد ودورية الاعينات – مطابقاتها للمعايير وذلك لتقييم الآداء وتحديد المشاكل للعمل على إيجاد حل لها – تحليل النتائج والتأكد من معايرة الأجهزه المستخدمه والمحاليل فى القياس وإتباع الطرق القياسيه فى التحليل وذلك للتأكد من دقة النتائج ومنطقيتها وعلى أن تشمل النقاط التناليه :
1) مجموعه من الخطط وفقا لنظم إمدادات المياه المختلفه.
2) وصف تفصيلى لمصدر المياه المستخدم وإحتمالية التغيرات التى قد تطرأ عليه.
3) عمليات التدفق والقياسا ت والمراقبه والتحكم.
4) تعريف المخاطر.
5) إجراءات تصحيح السيطره وتوثيقها.
6) برامج حماية مصدر المياه.
7) خطه لإدارة الحوادث – الكوارث – الأزمات ( خطة الطوارئ ).
8) وصف تفصيلى للمواد والكيماويات المستخدمه وطرق المعالجه المتبعه.
9) كتيبات خاصه بالمعامل ( تشمل الطرق القياسيه لإجراء التحاليل – المعايره للأجهزه – الصيانه والتشغيل ....... الخ ). 
10) التسجيل والحفظ.

11) مراجعة النتائج.

12) عمليات التحقق من الإصلاح ومراجعتها.
13) وصف وظيفى لفريق العمل المسئول عن تنفيذ ومتابعة خطط الآمان والمهام الموكله  لكل عضو من أعضاء الفريق.
14) وصف وظيفى للمهام والمسئوليات التى يجب القيام بها لجميع العاملين بنظام الإمداد.
15) برامج التدريب التى يتم تنفيذها لجميع العاملين.
16) الإجراءات التى يجب إتخاذها وتنفيذها للقضاء على شكاوى المستهلكين.
2. خطة مراقبة نوعية المياه التى يتم إجراءها من قبل الأجهزه الرقابيه بوزارة الصحه والسكان من خلال :-
1- المرور الميدانى على عمليات مياه الشرب وكتابة تقارير عن المسح الصحى لها وذلك لمساعدة القائمين على عملية إنتاج المياه على تحسين الآداء والعمل على إنتاج نوعيه أفضل من المياه ولذلك يجب أن يشمل العناصر التاليه:-
1) التفصيلات الكافيه لتوفير المعلومات الضروريه عن الإحتياجات المطلوبه والإجراءات اللازمه والإحتياطات الوجب الإلتزام بها.
2) الأسباب والمبررات اتى أدت إلى ضرورة إجراء الإصلاح.
3) توفير المعلومات الفنيه التى يمكن أخذها فى الإعتبار فى الحالات الطارئه.
4) العمل على إتمام التقرير فى أسرع وقت للتمكن من القيام بتنفيذ مابه.
2- يجب أن يتضمن التقرير كحد أدنى على مايلى :-
1) تاريخ ووقت التفتيش ( المرور ).
2) أسماء القائمين بالمرور.
3) أسماء الأشخاص الموجودين أثناء عملية المرور.
4) رسما توضيحيا لنظام إمداد المياه وصور عن الأجزاء الهامه إذا أمكن.
5) قدرة النظام بدءا من المصدر – المعالجه – التوزيع.
6) قائمه بالإحتياطات والمتطلبات.
7) قائمه بكافة التحاليل والقياسات التى تم إجراءها أثناء المرور.
8) التوصيات اللازمه حسب الأولويه مع بيان الفتره اللازمه للإنتهاء منها.
9) أخذ عينات المياه اللازمة من المصادر المختلفة والمواقع المختلفة مع مراعاة دوريتها وإعدادها ( من حيث التوزيع الجغرافي للسكان – طول الشبكات ) وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بالوزاره والمعامل التابعة بالمحافظات وتحليل النتائج والوقوف على المشاكل وإبداء الرأي فى حلها وإخطار الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى إزالة الأسباب المتعلقة بمشاكل نوعية المياه.

